
   

NOUVEAU SERVICE 

Scanner Laser 3D 

 

PARFAITEMENT ADAPTÉ AUX APPLICATIONS DE RELEVÉ 

D’INTÉRIEURS ET D’EXTÉRIEURS. RAPIDE, SIMPLE, MOBILE ET PRÉCIS 
    

 

         CARACTÉRISTIQUES :  
           

         Précision jusqu'à ±2 mm 

Portée de 0,6 m à 130 m 

Taux de scan : jusqu’à 976 000  

Points /seconde  

Appareil photo couleur intégré : 

Jusqu'à 70 Méga pixels 

Multi-capteurs : GPS, Boussole,  

Altimètre, compensateur bi axial  

Dimensions : 240 x 200 x 100 mm  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Grâce à son poids léger et ses dimensions réduites le Scanner Laser 3D  
    permet d’effectuer rapidement le relevé précis de : 

-  Objets 
-  Bâtiments 
-  Façades 
-  Structures complexes 
-  Installations de production et d’alimentation 
-  Composants volumineux 
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23 rue Henri Brosse       69 130 Pierre-Bénite 
Tel : 04 78 53 26 57      Fax : 04 72 36 03 18 

E-mail : eril.lyon@wanadoo.fr      Site Web : www.eril.fr 


